
ALUMINIUM PRECISIEPLATEN
KOSTENBESPAREND VERSPANEN

• Mogelijke kostenbesparing tot wel 40%

• Hoge vormstabiliteit

• Uitmuntende oppervlakte- en diktetoleranties

• Inclusief beschermfolie

PRECISIEPLATEN:

2XXX SERIE

5XXX SERIE

6XXX SERIE

7XXX SERIE

ALPLAN® 2017A

ALPLAN® 5083
ALPLAN® 5754

ALPLAN® 6061
ALPLAN® 6082

UNIDAL®
ALPLAN® 7075

MOGELIJKE KOSTENBESPARING* 15-40%
afhankelijk van dikte en complexiteit eindproduct.

15-24% 24-32% 32-40%

plaatdikte 
40 mm

20 mm 10 mm

besparing besparing besparing

* Na bewerking, vergeleken met standaard uitvoeringen.

NL:
B:  
www.almet-benelux.eu
info@almet-benelux.eu

Almet Benelux
+31 (0)76 54 80 200
+32 (0)2   332 29 00



TECHNISCHE GEGEVENS PRECISIEPLATEN
HOGERE VORMSTABILITEIT
na bewerking, vergeleken met standaard uitvoeringen.
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TOLERANTIE IN OPPERVLAKTE
identiek in alle richtingen en gegarandeerde waarden voor/
na bewerking, onder de juiste bewerkingsomstandigheden.
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ALPLAN® 5083-5754
EN 485-3

Lengte richting
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TOLERANTIE IN DIKTE
geldig voor alle diktes en alle typen precisieplaten.
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Precisieplaat EN 485-3

Neem voor uitgebreidere technische gegevens per uitvoering contact op met Almet Benelux.

Bezoekadres (B):
Lenniksebaan 451
1070 BRUSSEL
België
+32 (0)2 332 29 00

Bezoekadres (NL):
Tussendonk 22
4878 AM Etten-Leur
Nederland
+31 (0)76 548 02 00

Almet BENELUX BV
Postbus 3381
4800 DJ  BREDA
Nederland
+31 (0)76 548 02 00

Adresse (B):
Route de Lennik 451
1070 BRUXELLES
Belgique
+32 (0)2 332 29 00


